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TT-TR F12 
SMART TEST PDA        
 

GSM, WIFI 2.4G/5G/6 Android 12 OS Akıllı Telefon 
+ADSL2+/VDSL2/35b/G.fast +Optik Güç Ölçer  
+VFL +Kablo İzleme +DMM Testi +Hat Telefonu 
+Hat Sırası Kontrolü +IPTV  
+TDR+Gigabit Hız Testi (1G+2.5G)+HDMI+WIFI analizi+GPS 

Özet 
 F12 TEST PDA, özellikle telekomünikasyon saha ekiplerinin kurulum, bakım ve onarım için   
tasarlanmış el tipi akıllı bir test cihazıdır. Endüstriyel akıllı telefon, telekom test fonksiyonlarını 
birleştiren Android işletim sistemini kullanmaktadır. 
1. Sistem Platformu: Android 12 işletim sistemi, Telekom operatörleri SIP telefonu, iperf, 
speedtest, VNC, NDP, TCP port taraması gibi herhangi bir uygulama programı veya yazılımı 
yükleyebilir (cihaz Google play hizmetini destekler). 
2. Güvenilir ve dayanıklı: Endüstriyel sınıf tasarım, ekonomik ve dayanıklı. 
3. Üstün Değer: Kurulum ve bakım verimliliğini ve kontrol çalışmalarını kolaylaştırır, verimliliği 
artırır, müşteri memnuniyetini artırır Azami eleman tasarrufu sağlar, kurulum ve bakım 
sürelerini minimize edilmesine yardımcı olur. 
4. Android işletim sisteminin esnekliği sayesinde kullanıcı: Kablolu / Kablosuz Gigabit hız testi 
(Telekom'un speedtest APP veya Speedtest Uygulaması ile), Wifi testi, GPS navigasyonu, İş 
emri makbuzu, TV emülasyonu vb. Uygulamaları cihaza yükleyebilir. 
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Özellikler 
1.  2GHZ CPU ve hızlı işlemci 
2.  Dış etkenlere karşı korumalı sağlam yapı 
3.  Güneş ışığında görülebilir 5,5 inç LCD ekran 
4.  Büyük ve genişletilebilir depolama kapasitesi 
5.  Gelişmiş güçlü ve dayanıklı şarj edilebilir pil tasarımı  
6.  Google Play desteği 
7.  DMM, VLAN, HLOG, QLN desteği 
8.  İş Gücü Yönetim Sistemi veya Play Store uygulamalarını yüklenebilir olması 
9.  Cep telefonu + Telekom test fonksiyonu 
10.  CE sertifikası  
11.  Gigabit çift Lan bağlantı noktası (1G+2.5G) 
12.  IPTV kanalını görüntülemek için VLC desteği 
13.    Vektörleme (G.993.5) destekli Broadcom BCM63381 yonga seti  
14.    1 Gbps indirme hızını desteği 
15.    WiFi 2.4G/5G/6 desteği 
 

Ambalaj resmi:  
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 Ana Özellikler 
Genel Teknik Özellikler 
4G GSM/GPRS/EDGE:GSM850/EGSM900/PCS1900/DCS1800  

WCDMA:Band 1/2/5/8                                                                              
FDD-LTE:Band 1/3/5/7/8/20/28                                                                                         
TDD-LTE:Band 38/40/41 (2496MHz~2690MHz) 

Ekran görünümü 1080X1920TFT, gerçek renkli 5,5 inç kapasitif dokunmatik ekran 
İşletim sistemi Dahili Android 12 işletim sistemi ve standart uygulamalar: Web Tarayıcı, Telefon çevirme, El feneri, vb. 

ve ayrıca Google Play mağazasından indirilebilen herhangi bir uygulama ile genişletilebilir 
Sistem CPU  QCM6125,2GHZ 8 Çekirdekli 

RAM 4G  Flash 64G  
Bluetooth 5.0 destekli 
WIFI 802.11a/b/g/n/ac/ax destekli 
Güç kaynağı Şarj edilebilir 3.8V 8200mAh polimer pil , maksimum güç 3W. 
GPS GNSS kablosuz konumlandırma desteği, GPS GLONASS BeiDou desteği 
Kamera 5 milyon piksel ön kamera ve 16 milyon piksel arka kamera, otomatik odaklama ve flaş işlevini 

destekler. 
Boyutlar 188mm*86mm*41mm, sağlam saha ölçüm cihazı. 
LED Göstergeler 3 adet gösterge - 1. Mobil ağlar/Cihaz durumu (açıkken yanıp söner); 2. xDSL göstergesi - bağlanıyor 

(yanıp sönüyor), bağlı (her zaman açık); 3. VFL/Kablo izleme işlevi (uygulama başlatıldığında açık) 
xDSL Özellikleri 
xDSL testi ana fonksiyonları Fiziksel Katman Bilgisi  

PPPoP arama 
FTP Client, IP sabitleyici 

 Ağ katmanı testi 
Modem Emülasyonu 
PING 
VLAN,HLOG,QLN desteği 

 Hata kodu istatistikleri 
Bit Graph Display BPT  
SNR Data   
Modem parametre ayarları 
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ADSL Özellikleri 
Standartlar ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.5, ITU G.992.5 Annex L. Bağlanabilecek maksimum mesafe 6,5 km'dir. ADSL, 

ADSL2 ve READSL ile uyumludur. 
Zayıflama: 0~63.5dB 
Gürültü marjı 0~32dB 
Upstream ölçüm aralığı 0~1.2Mbps 
Downstream ölçüm aralığı 0~24Mbps 
DMT alt kanalındaki modülasyon bilgileri 0~15 ve herbir alt kanalın frekans noktası 
Hata kodları CRC, HEC, FEC, NCD, OCD 
Diğer parametreler DSL'nin çıkış gücü. DSL hattının her durumunu görüntüleyebilir. Sinyal kaybı gibi. 

VDSL2 Özellikleri 
Standardlar ITU G.993.2 (VDSL2) ADSL2+, ADSL standardı ile uyumlu 
Upstream ölçüm aralığı 0-100M 
Downstream ölçüm aralığı 0-100M 
DMT alt kanalındaki modülasyon bilgileri 0~15 ve herbir alt kanalın frekans noktası 
Hata kodları CRC, HEC, FEC, NCD, OCD 
Diğer parametreler DSL'nin çıkış gücü 

DSL hattının her durumunu görüntüleyebilir. Sinyal kaybı gibi 
DSLAM bilgisi 
Hata bilgileri saniye cinsinden izleme 
INP darbe koruması 
SNR kanal şekli 

Kanal gürültü marjı izleme 
Desteklenen profiller Profile 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a,30a, 35b, G.fast  
DMM Test Özellikleri 
DC Voltaj -400 - 400 V; Hassasiyet: 0.1V 
AC Voltaj 0 - 290 V 
Kapasitans 0 - 1000nF; Hassasiyet: 0-10nF: ±2nF, 10nF-1000nF: ±2 %±2nF 
Döngü direnci 0 - 20KΩ; Hassasiyet: 0-100: ±3%±4Ω, 100-500: ±3%, 500-20 KΩ: ±2% 
İzolasyon direnci 0 to 50MΩ; Hassasiyet: 0-1.0M: ±0.1 MΩ, 1.0-30M: ±10%±0.5 MΩ 
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Optik Güç Ölçer Özellikleri 
Dalga boyu aralığı(nm) 800~1700 
Sensör InGaAs 
Güç testi aralığı (dBm) -70~+10  
Hata aralığı ±5% 
Ekran çözünürlüğü Doğrusal görüntü: 0.1%;logaritmik ekran: 0.01 dBm 
Konnektör FC, ST, SC 

Görünür Işık Kaynağı (VFL) Özellikleri  
Görünür Işık Kaynağı VFL FP-LD 
Dalga boyu 650nm±20nm 
Çıkış gücü 5mW 

Konnektör 2.5mm universal adaptör(SC, FC, ST) 
Çalışma modları CW veya 2Hz modülasyonu 
Uygulanabilir fiberler SM / MM 

Kablo Takip Özellikleri  
Test kablosu tipi Ağ kablosu, çift bükümlü kablo, telefon hattı, USB kablosu, koaksiyel kablo. 
Hat durumu testi Açık veya kısa devreyi belirleyin 
Gerilim polaritesi algılama DC gerilimin pozitif ve negatif olması 
Sinyal iletim mesafesi En az 3 km 
DC Gerilim En fazla 48V 

Hat Sırası Kontrol Özellikleri  
Fonksiyon Alıcı ile ağ kontrol hattı sırasını görüntülemek için ağ hattı sinyali oluşturmayı destekler. 

Özellik Kullanımı kolay: yan ışık sırasını alarak hat sırasını belirleyin 

Sabit Telefon Özellikleri  
Fonksiyon  Telefon hattı ile bağlantı, sabit hat olarak kullanılabilir 

http://en.senter.com.cn/


http://en.senter.com.cn 

 

 

IPTV Testi 
İletim Kalitesi 
Curt oranı (kbps) IPTV hizmet paketlerinin aktarım hızı 
IP numarası (dır) Örnekleme döneminde toplanan IP paketi istatistikleri 
Kayıp numara Örnekleme döneminde toplanan RTP paket kayıp sayısına ilişkin veri istatistikleri 
IP Jitter IP paket iletim kalitesi seviyelerini yansıtır 

Net Yapılandırma 
（TS, TCP, UDP, RTP, RTSP, PPPoE vb. dahil olmak üzere herhangi bir ağ kapsülleme formatını destekleyin) 
MDI DF RFC4445 tarafından düzenlenen MDI testindeki gecikme 
MDI MLR RFC4445 tarafından düzenlenen MDI testindeki medya paketi kayıp sayısı Kaynak MAC: IPTV 

gönderici MAC 
Dst Mac STB MAC adresi 
Tos TTL IP protokol bilgileri 
Kaynak IP IPTV gönderici IP 
Dst Bağlantı Noktası STB IP 
Kaynak Liman IPTV gönderici bağlantı noktası 
Hedef Liman STB bağlantı noktası 
Rtp türü RTP protokol bilgileri 

İstatistikler 
MLR-15 MLR'nin 15 dakika içindeki istatistiksel değeri 
Kayıp toplam Test döngüsündeki RTP paket kaybı toplam sayısı 
Oran Maksimum, minimum ve ortalama istatistikler dahil olmak üzere mevcut test döngüsü hızı 

Gigabit Speed testi 
 

Fonksiyon 

2 Lan bağlantı noktası testini destekleyin (1G + 2.5G) 
WIFI 2.4 WIFI5 WIFI6, 920 mbps'ye kadar hız 
Kablolu 1G&2.5G Net Bağlantı Noktası, 1900mbps'ye kadar hız 
Speedtest Uygulaması ile destek testi 
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Kablo Arıza Tespit (TDR)  
Genel Özellikler Kısa devre ve kopuk kablo mesafe testi 
Test mesafesi 8km 
Ölçüm hassasiyeti 1m 
Ölçüm başlama mesafesi 0m 
Güç tüketimi 1W 
VOP (Yayılma Hızı) ayarlama aralığı 100-300 m/us 
Mesafe testi doğruluğu ≤1m 
Darbe test voltaj aralığı ≥30V 

Wifi Analiz 
Özellik Wifi Analiz APP ile. 2.4G, 5G Wifi analizini destekler. 

AP cihazlarının kanal dağılımını, sinyal gücünü, AP tarafından işgal edilen kanalı, kanal 
doluluk oranını ve istemci durumunu kontrol edin. İstemci sayısına ve işgal edilen kanal 
bilgilerine dayanarak, kanal seçim referansları sağlayın, yüksek kanal işgalini önleyin. 
Yönlendirici bağlantı numaralarını analiz edin, erişimin yasal olup olmadığını belirleyin, Wifi 
istemcilerini çalın ve bant genişliği kullanımını analiz edin. 
 
Kanal testi: 2.4G ve 5G frekanslarında her kanal altındaki WIFI sayısını gösterin ve gerçek 
zamanlı olarak yenileyin. 
Erişim noktalarını kontrol edin: mevcut konumun yakınında aranabilen tüm erişim 
noktalarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyin ve WiFi sinyalinin gücünü, donanım cihazı 
üreticisini, kanal numarasını ve diğer bilgileri görüntüleyin as, mevcut konumun yakınındaki 
tüm mevcut WiFi istemci bilgilerini gösterir. 
İstemci: geçerli konumun yakınındaki mevcut tüm WiFi istemci bilgilerini gösterir. 

 
 
 
 
 
 

Ana Arayüz 
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Test Arayüzü xDSL Testi 
 

DMM Testi Fiziksel Katman Testi 
(ADSL/VDSL) 

VLAN Ayarları 

 

    
Bağlantı modu DSLAM 

bilgisi ve U/D 
parametreleri bilgisi 

Modem Emülasyonu 
(xDSL'ye bağlanın ve trafiği 
terminal ekipmanına aktarın  

PPPoE Arama Hata kodu verileri Bits per tone, SNR per tone, 
HLOG per tone, QLN per 

tone 
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Test ekranı: Bits per tone, 
SNR per tone, HLOG per 

tone, QLN per tone 

PVC – VPI, VCI, VLAN Wifi Testi ADSL mod ve VDSL2 
profili 

     Grab paket 
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Web Tarayıcı TDR Ping Tracert Optik Güç Ölçer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

IPTV       Speedtest Speedtest Speedtest GPS 
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Kablo Takip     V F L  Hat kontrol Sabit Telefon  
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Add: No.18, Liu Yishan Road, New&Hi-tech Area, Zibo City, Shandong Province, China 255086 
Tel: 86-533-3589257 

Fax: 86-533-3587522/3589257 
Email: hester@senter.com.cn 
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